XINPU 新普
广州昂立新普电气自动化有限公司

OS03配电终端运维测试仪
技术参数及说明
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1. 主要硬件配置
三路电压源；一路电流源；两对开入量；两对开出量。
2. 主要技术参数
	供电电源
	交流适配器供电
	220V±20%（47～63Hz）

	电压源
	交流电压范围
	3×（0～130）V

	
	交流电压准确度
	输出小于2V时，误差小于2mV；
2V至量程，相对误差小于0.1%；

	
	输出时间
	连续输出

	电流源
	交流电流范围
	1×（0～10）A

	
	交流电流准确度
	0.5A以下，误差小于1mA；
0.5A至量程，相对误差小于0.1%；

	
	交流输出时间
	＜5A，连续输出；
5～10A，输出时间30s；

	输出频率
	范围：10～1000Hz ，分辨率：0.001 Hz；
误差：10 Hz＜f≤65 Hz，不超过±0.001 Hz ；
65 Hz＜f≤450 Hz，不超过±0.01 Hz；
450 Hz＜f≤1000 Hz，不超过±0.02Hz；

	时间测量
	测量范围：1ms~9999.999s；
测量误差： 1ms＜t≤1s 时，误差不超过±1ms；
1s＜t≤9999.999s 时，误差不超过±0.1%；防抖时间设置范围（软件设置）：0ms～20s；

	开入量
	数量2对；开入特性（0～250VDC）或空接点（自动识别）

	开出量（软件控制）
	数量2对快速接点输出，各开出量输出不同步时间误差：≤0.1ms；直流容量：Vmax: 250VDC/Imax：0.3A；

	网口
	RJ45，1个

	串口
	RS232接口2个

	电池容量
	14Ah

	屏幕尺寸
	7.3英寸高清液晶触摸屏

	箱体尺寸及重量
	整机重量：1.9kg，整机尺寸：249mm×194mm×58mm



3. 主要功能
针对站所终端(DTU)、馈线终端(FTU)进行功能测试、性能的测试、定值测试等。
4. 主要技术特点
(1) 模拟电压电流功能
   提供1路电流3路电压，通过手动或自动控制,模拟线路的电压、电流采样信号，幅值、相位、频率可设置
(2) 终端三遥测试功能
   能够对配网自动化终端（FTU、DTU）等装置进行遥控、遥测、遥信分辨率测试
(3) 定值测试
   通过配电终端运维测试仪，实现配电自动化终端包括定值调阅、定值修改 、定值比对、定值表导出
(4) 录波文件分析
   可对配网自动化终端（FTU、DTU）本地故障录波文件调取、分析、波形预览、导出波形以PDF文件格式导出方便查看
(5) 报文侦听
    能够对主站和配网自动化终端（FTU、DTU）等装置进行通讯链路报文实时查看，报文解析
(6) 事件文件读取
    可对配网自动化终端（FTU、DTU）本地录波文件、日志事件、SOE事件文件、遥控操作文件、定点记录数据文件、极值数据文件、日冻结点能量文件、功率反向电能量冻结值文件进行读取，比对
(7) 传统保护测试功能
1)过流保护检测功能
过流保护各段定值的校验测试。
2)重合闸及重合闸后加速功能测试
模拟重合成功、重合不成功过程，用于重合条件、后加速的测试，装置可对测试结果按照测试要求自动评估。
3)零序保护检测功能
零序保护各段定值的定点校验测试
(8) 状态序列输出功能
   程序可提供60个状态进行测试，所有状态均可由用户自由设置；各状态下的开出量的开合能自由控制，用于模拟保护出口接点的动作情况，尤其方便于故障录波器的独立调试；支持多次重复试验，记录多次结果的功能；支持设置各自通道频率的线性变化。
(9) 便携设计及人性化操作模块化设计，可灵活扩展，方便携带。
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